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SKINNY II

SICHERHEITS-BAND-ENTSCHWARTUNGSMASCHINE
SAFE CONVEYORISED DERINDING MACHINE

DECOUENNEUSE AUTOMATIQUE DE SECURITE 
DESCORTEZADORA AUTOMATICA DE SEGURIDAD

TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT



MAJA-Maschinenfabrik
Hermann Schill GmbH & Co. KG

Tullastraße 4 • 77694 Kehl-Goldscheuer • Germany
Tel. +49 (0) 78 54-184-0 • Fax +49 (0) 78 54-184-44

E-mail: maja@maja.de • http://www.maja.de

Technische Daten
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Die Band-Entschwartungsmaschine des
Typs SKINNY II ist universell einsetzbar. 

Sie eignet sich zum manuellen Ent-
schwarten runder Teilstücke - wie
Schullter, Schinken und Eisbein -  sowie
zur vollautomatischen Bearbeitung von
flachen Teilstücken mittels Zufuhrband.
So können auch flache Teilstücke sicher
und zuverlässig entschwartet werden.
Die Umrüstung erfolgt in Sekunden-
schnelle, ohne den Einsatz von Werk-
zeugen.

• Universell einsetzbar im Fleischhandwerk und in
Supermärkten

• Automatischer Bandbetrieb und manuelle Bear-
beitung 

• Individuelle, produktbezogene Klingeneinstellung 

• Kompakt und handlich, mit umklappbarer und 
abnehmbarer Haube 

• Superleichte Reinigung

• Ideale Schnittbreite von 434 mm

• Durchgängige Kübelauflage

• Flexibles Aufstellen der Maschine durch fest-
stellbare Lenkrollen

• Gehäuse aus 3 mm starkem Edelstahl, 
dadurch hohe Stabilität und Wertbeständigkeit

Schnitt-- Breite der Tiefe der Höhe der Elektrische Gewicht
breite Maschine Maschine Maschine Anschlussleistung kW
mm mm mm mm 3AC/50Hz/400V kg

Skinny II 434 809 1362 1205 0,75 210

Type


